








Name
Power Port

Display Port

LAN Port ①

LAN Port ②

DC 어댑터 연결단자

비디오 출력 연결단자

10/100/1000 BASE-T Ethernet 연결단자, RJ45 Type

10/100/1000 BASE-T Ethernet 연결단자, RJ45 Type

USB Port

Push Switch

ANT Port

USB 3.0 지원 연결단자 x 2

전원 버튼(Lock Type) 전원 상태 표시 LED (녹색 발광)

안테나 연결단자

NameDescription Description

Power Input 

Display Port

LAN Port ②

LAN Port ①

USB Port

Push Switch

ANT Port

제품�정보

각부�명칭�및�용도  

TIA SOLUTION 



본체

Din Rail 35mm Fixed Clamp

안테나어댑터 전원 케이블 고정볼트VESA 브라켓

Name
본체

어댑터

전원코드

APDM-mini

입력:100~240 VAC(50/60HZ), 출력 12VDC/3A

F형 플러그 코드(유럽 C, F형 플러그 가능)

안테나

VESA 브라켓

고정볼트

Wi-Fi 또는 LTE 안테나

VESA  100 x 100mm, 75 x 75mm 지원

VESA 브라켓 고정 볼트 x 4

NameDescription Description

제품�정보

구성품

구성품

악세사리(Option)
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안테나 연장 베이스 접시머리볼트 M3.0 너트 M3.0



단위 : mm
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제품�정보

외형�치수

TIA SOLUTION 



고정볼트

안테나

제품�설치

VESA 브라켓�장착�방법

1. 아래와�같이, APDM-mini 본체�상단에�안테나를�결합합니다.
2. 본체�뒷면의�표시된 4곳에�고정�볼트를�오른쪽으로�돌려�조립합니다.  
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①

②

3. 본체�뒷면에�조립한�고정�볼트를�화살표�순서대로�자석�브라켓�홈에�끼워�넣어�고정되도록�합니다. 

제품�설치

VESA 브라켓�장착�방법

TIA SOLUTION 



제품�설치

VESA 브라켓�장착�방법

4. 설비�측면에�완성된 APDM-mini를�설치합니다. 

* VESA 브라켓 뒷모습 네오디움 자석 4개
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1. DIN rail과�브라켓의�빨간색�표시된�구멍에�맞춰�접시�머리�볼트와�너트를�조여줍니다. 

제품�설치

DIN rail 35mm Fixed Clamp 장착�방법(Option)

접시머리볼트
M3.0

DIN rail 35mm Fixed clamp

너트 M3.0

브라켓 방향은 움푹한 곳 위로   
DIN rail이 오도록 부착

TIA SOLUTION 
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DIN rail 35mm Fixed Clamp의�간섭으로�제품�장착에 
어려움이�발생될�수�있으니�그림 ①의�화살표�방향으로 
최대한�밀어�그림 ②처럼�조립합니다. 

그림 ①

그림 ②

* 조립�시�주의사항

제품�설치

DIN rail 35mm Fixed Clamp 장착�방법(Option)



2. 조립된�브라켓을�약간�기울여 DIN rail 상단에 Clamp 홈을�걸듯이�그림의�화살표�방향처럼�밀어�조립합니다. 

제품�설치

DIN rail 35mm Fixed Clamp 장착�방법(Option)

위쪽�홈에�먼저�끼워�넣은�후�아래쪽을�자연스럽게 
딸깍�소리가�날�때까지�밀어줍니다.

①

②

TIA SOLUTION 



12V

DP

ss

12V

DP

ss

1. APDM-mini POWER Input : 12V 3A DC아답터 
연결합니다.

2. APDM-mini LAN Port ①
: 설비�이더넷�포트와�랜케이블을 1:1 연결합니다.

3. DC 아답터에�전원을�인가하고, APDM-mini 전원�버튼을 
눌러�상태 LED(초록색)를�확인합니다.   

제품�설치

하드웨어�연결
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제품�설치

제어반�설치�사례(APDM-mini)

1. PLC, CNC 이더넷�카드로부터 APDM-mini까지�이더넷�케이블�포설합니다.
2. 220V 전원을�입력하기�위해 APDM-mini 전용�어댑터�케이블�포설합니다.
*포설�시에는�제어반�유틸리티�덕트를�이용하여�외부로�노출되지�않게�적용합니다.

전원케이블

안테나�연장선

PLC 이더넷�포트

APDM

TIA SOLUTION 



제품�설치

제어반�설치�사례(안테나)
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1. 안테나는�설비�덕트�또는�제어반�외부에서�내부로�인입하여�제어반의�유틸리티�덕트를�통해 APDM-mini에�연결합니다.
2. 설비�덕트�또는�제어반에�홀�타공을�하고�외경에�맞는�케이블�그랜드를�설치하여�외부의�분진�및�오염�물질이�제어반�내부로�들어오지
않도록�마감�처리합니다.
*케이블�타공은�상하면이�아닌, 측면부에�한다.

**22~24파이�홀�타공을�하며, PG16  케이블�그랜드를�사용한다.

* 설비 덕트 설치 사례 * 제어반 외부 설치 사례



네트워크�연결

기본�설정

12V

DP

ss

1. 설비에�설치된 APDM-mini에서  LAN Port②와�노트북�이더넷�포트와 1:1 연결�합니다.
2. 노트북의�이더넷�설정을�다음과�같이�적용�합니다.
      - IP ADDRESS : 192.168.100.10
      - SUBNET MASK : 255.255.255.0

설비�이더넷�포트

노트북�이더넷�포트 

TIA SOLUTION 



1. APDM-mini 설정�프로그램 : APDM SettingTool.exe
2. APDM-mini 접속�메뉴
      - 연결상태 (CONNECTED / DISCONNECTED)
      - 연결, 연결해제
3. 설정�목록
      - APDM : 설비�접속�설정, APDM 접속�설정
      - 클라우드 : 제품�등록�활성화�설정
      - 회원가입 : 클라우드�회원�가입 

네트워크�연결

APDM Setting Tool 다운로드�및�설정 

*클라우드�설정은�모든�설정�마지막�단계에�진행

1

2

3
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네트워크�연결

APDM Setting Tool - 회원가입

1. APDM SettingTool.exe 실행
2. APDM-mini 접속 : 연결�버튼�클릭�후�연결�상태�확인
3. 항목에�맞게�정보�기입
     - ID : 사용자�접속 ID
     - 암호 : 사용자�암호
     - 암호확인 : 사용자�암호�재확인
     - 이름 : 담당자�성명
     - 전화번호 : ‘-’ 하이픈�제외한�숫자
     - 휴대폰 : ‘-’ 하이픈�제외한�숫자
     - 이메일 : 담당자�이메일�주소
4. 모든�내용�기입�후�가입�버튼�클릭
5. 가입�완료 

2

3

4

1

5

TIA SOLUTION 



네트워크�연결

APDM Setting Tool - 설비�연결�설정

1. APDM-SettingTool.exe 실행
2. APDM-mini 접속 : 연결�버튼�클릭�후�연결�상태�확인
3. 현재 APDM-mini의  LAN Port ①과�연결된
     설비�네트워크�정보를�입력합니다. 
*IP ADDRESS(192.168.0.7), PORT NUMBER(8193)
4. APDM-mini 네트워크�설정�및�정보를�입력합니다.
     - APDM IP : 192.168.0.5
     - 서브넷마스크: 255.255.255.0
     - 설비명 :  사용자�임의�작성 (APDM-01)
                           *클라우드에�해당�설비명으로�표시됩니다. 
     - 설비�설명 : 사용자�임의�작성 
5. 모든�입력�완료�후�설정�버튼�클릭

1

2

3

5

2

3

5

4
192.168.0.5

255.255.255.0

2

3

4
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TIA SOLUTION 

네트워크�연결

APDM Setting Tool - 클라우드

1

2

3

4

1. APDM SettingTool.exe 실행
2. APDM-mini  접속 : 연결�버튼�클릭�후�연결�상태�확인
3. 클라우드�기기등록
     - 클라우드 ID :  생성한 ID 기입
     - 암호 : 사용자�암호�기입
4. 정보�기입�완료�후�활성화�버튼�클릭
5. 클라우드�기기�등록�완료 

5



가공�설비�네트워크�연결

FANUC CNC

1

EMVED
PORT

PCMCIA
LAN

ETHER
NET

<OPRT>

2

1. 키보드를�조작하여�설정�화면에�진입한다.
2. 시스템�메뉴�버튼
3. 페이지�이동
4. 설정�항목

      3
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EMVED
PORT

PCMCIA
LAN

ETHER
NET

<OPRT>

가공�설비�네트워크�연결

FANUC CNC

1

1. APDM-mini와�연결된�이더넷�카드�선택
    - 예시 : EMBEDDED PORT

2. 설정�화면에서�네트워크�설정(사진참조)
     - IP ADDRESS : 192.168.0.7         
     - SUBNET MASK : 255.255.255.0

3. 설정�화면에서�포트�번호�설정(사진참조)
     - PORT NUMBER(TCP) : 8193

TIA SOLUTION 

2

3



품질보증서
1. 본 제품은 ‘타이아(주)’에서 판매한 정품임을 밝힙니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 보증기간 이내에 발생한 고장에 대해서는 무상으로 교체, 수리해 드립니다.  

보증기간 이내라도 보증서의 유상수리 안내에 해당하는 경우는 서비스 요금이 부과됩니다.
3. 수리를 의뢰할 때에는 반드시 이 보증서를 제시 하시기 바랍니다.
4. 타이아(주)의 제품 보증은 초기 구매자에게 효력이 발생하며 양도가 불가능 합니다.
              보증 기간은 구입일로 부터 아래와 같습니다. 

본체 : 1년 
악세서리 : 
- 전원 어댑터 : 6개월  
- 보증제외 : 브라켓, 안테나, 설명서 등  
* 자세한 사항은 홈페이지를 참고 하시기 바랍니다. 

액세서리는 수리가 되지 않습니다. 액세서리는 보증기간 내 이상 시 교체 서비스 되며, 제품 교환 사유에 포함되지 않습니다. 
중요한 데이터는 안전한 곳에 백업하시기 바랍니다. 제품에 저장된 데이터 망실은 당사에서 책임지지 않습니다. 

보증내용(조건)
무상서비스 안내
구입일로부터 보증 기간내에 정상적인 사용 상태에서 이상이 발생한 경우에는 무상수리 및 리퍼 제품으로 교환 해드립니다.

유상서비스 안내
보증기간이 경과하였거나 보증기간 이내라도 하기의 경우는 유상수리에 해당합니다. 
1. 취급 부주의로 발생한 고장 및 파손
2. 소비자 임의로 제품을 변경하거나 기계적인 수정을 가하여 발생한 고장
3. 사용설명서에서 기재된 사용방법과 주의사항을 지키지 않아 발생한 고장 ( 사용자 과실에 의한 고장 )
4. 중고로 구매한 제품의 고장
5. 제품의 문제가 아닌, 외부의 전원 장애로 인해 발생한 고장
6. 타이아(주) 이외의 사람이 수리하여 제품의 내용을 변경 또는 손상한 경우
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7. 타이아(주)를 통하여 정식으로 유통되지 않은 제품
8. 수해, 벼락 등의 천재지변에 의하여 발생한 고장

품질보증서



TIA SOLUTION 

주소 : 광주광역시 광산구 신창로 127 신창타워 8층
전화 : 062-973-0782  /  FAX. 062-974-0782
이메일 : cstia@tiasolution.net
홈페이지 : http://tiasolution.net

모델명 : 

구입일자 :                년          월          일              

성명 : 

주소 : 

S/N :

전화번호 : 

품질보증서



광주광역시�광산구�신창로 127 8층 62249 타이아㈜
Tel. +82.62.973.0782 Fax. +82.62.974.0782 E-mail. tiasolution@tiasolution.net
http://tiasolution.net / http://industry40.co.kr / http://industry4mall.com
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